Verarbeitungshinweise fiir das Anbringen der Folie:

. Als erstes sollten Sie noch mal mit einem Kunsistoffrakel (Scheckkarte 0. &.) von der
Oberseite die Folie fest aufeinander dricken, um Uberall eine gute Verbindung zwischen
Ubertragungstape und dem Folenmotiv zu haben.

. Nun kann man das Motiv an der Spateren Stelle ausrichten und evtl. Markierungen auf
dem Ubertragungstape und dem Untergrund anbringen (ggf. mit wasserloslichem Folien-
schreiber — vorab eine Probe mit dem Stift an geeigneter Stelle machen l). Die spétere
Ausrichtung des Motives wird somit erleichtert.

. Die riickwartige Folie vorsichtig vom Folienmotiv entfernen. Das geht am besten, wenn
die rickwartige Folie in einem scharfen Radius entfernt wird. Immer darauf achten, dass
keine Teile des Motives an der rickwartigen Folie hangen bleiben. Evil. noch einmal zu-
rickdriicken, bis das komplette Motiv auf dem Uberfragungstape anhaftet.

. Den Untergrund reinigen, so dass dieser Staub- und Fettirei ist (z. B. mit Spritus)

- Bei kleinen Motiven kann das Motiv frocken direkt an der vorgesehenen Stelle platziert
werden — anrakeln und das Ubertragungstape im scharfen Radius vorsichtig abziehen.

. Bei groferen Motiven empfiehlt es sich, den Untergrund mit einer leichten Seifen-
Wasser-Losung zu benetzen. So sind Korrekturen maglich, weil die Folie nicht sofort voll
anheftet. Beim nassen Untergrund unter dem Ubertragungstape das Wasser von der Mit-
te aus zuerst vorsichtig, aber grindlich wegrackeln. Luftblasen auf gleiche weise wegra-
keln.

Alles komplett trocknen lassen — erst dann das Ubertragungstape vorsichtig abziehen.
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